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�IE�MEIST� VERBREITETE� �AUFORM� DER� ,AUFWERKDICHTUNGEN� SIND� DIE� SOGENANNT�

EN�/�2ING��ICHTUNGEN���IESE��ICHTUNGEN�BESTEHEN�AUS�ZWEI�S�MMETRISCHEN��

KONISCHEN��LEITRINGEN�UND�ZWEI�2UNDDICHTRINGE���ABEI�UNTERSCHEIDET�SICH�DER�

Typ�76.97H�mit�gussrohem�Außenpro�l�vom�Typ�76.90H,�dessen�Außenkontur�

GESCHLIFFEN�IST���RUNDS�TZLICHEN�SIND�BEIDE�4�PEN�UNTEREINANDER�VOLL�AUSTAUS�

CHBAR�

�EI� DER� -ONTAGE� ERFAHREN� DIE� 2UNDDICHTRINGE� ZWISCHEN� DEN� KEGELIGEN�

Berührungs�ächen�am�Gleitring�und� im�Gehäuse�eine� de�nierte�Verformung,�

DIE�F�R�DIE�DAUERHAFTE��UNKTION�DES��ICHTUNGSS�STEMS�VON�ENTSCHEIDENDER��E�

deutung�ist.�Eine�Beölung/Befettung�der�Runddichtringe�bei�der�Montage�ist�

NICHT�ZUL�SSIG�

Für� ausführliche� Informationen� können� Sie� in� unserer� Installationsanleitung�

nachschlagen�oder��unseren�Montage�lm�anfordern.
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� ØDF ØDG
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¤ (������� � ��� ��� �� ��� ��� ����� ����� ��� ��� ���� �� ��� ��� ��� � � �� ����
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Bei�Bedarf�sind�Laufwerkdichtungen�nicht�enthaltener�Abmessungen�anzufragen.�Laufwerkdichtungen,�bei�denen�in�den�unterschiedlichen�Werkstoffrubriken�keine�Eintragungen�vorliegen,�können�ebenfalls�bei�Bedarf�angefragt�werden.
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