
  MAYZET    ZÜNDTRANSFORMATOREN FÜR ÖLBRENNER 
        Vergossener Zündtransformator 
       für Dauerbetrieb   Z 10 050 LH21-3        Kunststoffgehäuse schwarz  
 
 
 
 
 
  
 
                                                                                          *Bezogen auf eine Spieldauer 3 Min 
                                                                                          Nach EN 61558-1 wurden die Bedingungen für die Einschaltdauer neu definiert. 
                                                                                          Der Aufbau unserer Geräte entspricht den Vorgängertypen  
                                                                                          Maße: (LxBxH) 98,5x98,5x75,5 mm 
 
 
  Abb. ähnlich 
 
 
 

          Schaltung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen vorbehalten                              Sonderausführung auf Anfrage  Maßzeichnungen auf Anfrage                                       D-Ztr-H-2001.0270.517  |04/16 

Art.-Nr.: Typ 
Primär- 

spannung 
[ V ] 

Sekundär- 
spannung 

[ kV ] 
Sekundär- 

strom 
[ mA ] 

Betriebs- 
art 

Einschalt- 
dauer 

% 
Schaltung 

2001.0270.517 Z 10 050 LH21-3 230 1 x 5 10 Dauerbetr. 100 E 

EN 61558 - 1EN 61558 - 2 - 3

Anschluss führt  
keine Spannung 


