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Bandimex Schlauch- und Rohrschellen
Man benötigt nur ein Bandimex Spannwerkzeug, Bandimex Band und Bandimex Schlaufen, um schnell und 
preiswert Schellen jeden Durchmessers zum Einbinden von Schläuchen aller Art, für Schilder- und Rohrmontagen 
sowie viele andere Verwendungszwecke herzustellen.

BANDIMEX BAND

Vollrunde Kanten

Werkstoff: W4 (V2A): komplett aus Edelstahl (1.4301)

            

 Type Bandbreite Bandstärke Gewicht (ca.) Produktionslänge

 B 202 6,4 mm  (1/4“) 0,50 mm 0,8 kg 30 m
 B 203 9,5 mm  (3/8“) 0,64 mm 1,5 kg 30 m
 B 204 12,7 mm  (1/2“) 0,75 mm 2,3 kg 30 m
 B 205 16,0 mm  (5/8“) 0,75 mm 2,9 kg 30 m
 B 206 19,0 mm  (3/4“) 0,75 mm 3,4 kg 30 m

Auf Anfrage auch in Werkstoff Edelstahl V4A (1.4401) lieferbar!

BANDIMEX SCHLAUFEN

Für einfach oder doppelt geschlauftes Bandimex-Band.

Werkstoff: W4 (V2A): komplett aus Edelstahl (1.4301)

            

 Type passend zu für Bandbreite Verpackungs- Gewicht (ca.)
  Bandimex Band  einheit Verpackungseinheit

 S 252 B 202 6,4 mm  (1/4“) 100 Stück 0,8 kg
 S 253 B 203 9,5 mm  (3/8“) 100 Stück 1,5 kg
 S 254 B 204 12,7 mm  (1/2“) 100 Stück 2,3 kg
 S 255 B 205 16,0 mm  (5/8“) 100 Stück 2,9 kg
 S 256 B 206 19,0 mm  (3/4“) 100 Stück 3,4 kg

Auf Anfrage auch in Werkstoff Edelstahl V4A (1.4401) lieferbar!

BANDIMEX JUMBO-SCHLAUFEN

Für einfach oder doppelt geschlauftes Bandimex-Band.

Werkstoff: W4 (V2A): komplett aus Edelstahl (1.4301)

            

 Type passend zu für Bandbreite Verpackungs- Gewicht (ca.)
  Bandimex Band  einheit Verpackungseinheit

 S 440 B 430 19,0 mm  (3/4“) 25 Stück 0,8 kg
 S 441 B 431 25,0 mm  (1“) 25 Stück 1,1 kg
 S 442 B 432 32,0 mm  (5/4“) 25 Stück 1,4 kg

Auf Anfrage auch in Werkstoff Edelstahl V4A (1.4401) lieferbar!

BANDIMEX JUMBO-BAND

Vollrunde Kanten

Werkstoff: W4 (V2A): komplett aus Edelstahl (1.4301)

            

 Type Bandbreite Bandstärke Gewicht (ca.) Produktionslänge

 B 430 19,0 mm  (3/4“) 1,2 mm 5,5 kg 30 m
 B 431 25,0 mm  (1“) 1,0 mm 6,0 kg 30 m
 B 432 32,0 mm  (5/4“) 1,0 mm 7,7 kg 30 m

Auf Anfrage auch in Werkstoff Edelstahl V4A (1.4401) lieferbar!A




