
Höchste Spannung für Betriebsmittel (Um)
highest voltage for equipment (Um)

Mindest-Kriechweg
minimal creepage distance

Farbe des Isolators
colour of insulator

Totalgewicht ohne Kabel (ca.)
total weight without cable (approx.)

170kV

5920mm

RAL 7040

175kg

grau
grey

Verschmutzungsklasse
pollution class

IV31.7mm/kV
58.5mm/kV
 

IEC 60815
eIEC60815-3

Freiluft-Endverschluss (Silikon)

595

2016-01-29

Änd.nr. / rev. no.
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Kopfarmatur Bolzenabmessungen
head armature top bolt dimensions

Leiterquerschnitt
conductor cross-section

� 500mm²
> 500mm² - <1200mm² 
� 1200mm²

Grundplatte
base plate

Standard

auf Anfrage
on request

Kabelisolation ø geschält
ø of cable insulation prepared

entspricht ca. Leiterquerschnitt
conductor cross-section (approx.)

420

C [mm]

30
40
50

�E [mm]

�2000mm²

D [mm]

400500

345

54-99mm
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Kopfarmatur
head armature

Grundplatte 
base plate
4 Stk. Stützisolatoren
4 pcs. post Insulators

Erdanschlusstopf
screen pot

Silikonsteuerteil
silicone stress cone

Erdanschluss     
earth point         
(ø13 or ø17)       

Schrumpfschlauch
shrink sleeve

Isolierfüllmasse
insulating filling compound
 

ØE

(optional)
Vielfälltige Anschlussklemmen
Various connecting material
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