
Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
 quality control)

Hubkraft-Kennlinien

Kennlinie: Warmbedingungen mit 10% Unterspannung.
Aufgrund normaler Streuungen können Magnet-
kraftabweichungen von 10% auftreten.
Die Kraftangaben beziehen sich auf eine senkrechte Prüflage,
ohne Feder und ohne Querkräfte.
(Characteristic curve: at warm conditions with 10% low voltage.
Magnetic force based on vertical testing position without
spring and without radial force.
Due to material tolerances deviations in magnetic
forces of 10 % can occur.)

(stroke-force characteristic curve)

LHS1650004                  
LHS165000A03        
Anschluss 120 VAC         50Hz
Spule 54 VDC                1,32 A
100% ED  F 1100 N  s = 12mm
Übererregung 107 VDC 2,62 A 
Code xxxxxx  xx 

Teilenummer (part no.)
 

Zeichnungsnummer (drawing no.)
  

Anschlussspannung, Frequenz (Connection voltage, frequency)
 

Nennspannung, Nennstrom (rated voltage, rated current)
  

Einschaltdauer, Kraft, Hub (duty cycle, force, stroke)
  

Übererregungsspannung/-strom (overexitation votage/-current)
  

Leitzahl, Datumscode nach PB0095; Fertigungsstandort
(guide no., date code according to PB0095; location)

Beschriftungsbeispiel
(Inscription Example):
Etikett (label): 70x45 mm
Schriftart (font): Arial
Schrifthöhe (font size): 2,5mm
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Dichtring
(sealing ring)

Dichtring
(sealing ring)

SW10

Pg11 / Kabel-Ø 4-10
            (cable-Ø 4-10)

Deckel verschraubt und gesichert
(cover screwed and secured
6x M5x14 - ISO 4762 -8.8 -A2F
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                12 tief (deep)

(4x)

(1:1)

Übererregung
(overexitation)

Halten
(holding)

Technische Daten:
(Technical Data)
Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Gerät für Betrieb mit               120 VAC  50-60Hz
Übererregungsgleichrichter:
(device for operation with
overexitation rectifier)

Übererregungsspannung:      107 VDC
(overexcitation voltage)
                  

Übererregungsstrom:              2,62 A
(overexcitation current)
                  

Übererregungsleistung:           280 W
(overexcitation power) 

                  

Haltespannung:                       54 VDC
(holding voltage)
                  

Haltestrom:                               1,32 A
(holding current)
                                   

Halteleistung P20:                     71,5 W
(Holding power P20)
 

Einschaltdauer:                        100 % ED
(duty cycle)
  

Schutzart IEC60529:                 IP54
(types of protection)
 

Erregerwicklung entspr.:   F (155°C)
der Thermischen Klasse    
(excitation winding acc.
to the thermal class)
 

Oberflächenschutz:                Gehäuse, Deckel
(surface protection)                (housing, cover)
                                                  EN ISO 4527-FeNiP15
                                                  CrVI-frei (CrVI-free)
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Einfach-Hubmagnet
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Art.Nr. / MAT.-NO.Allgemeintoleranz
GENERAL TOLERANCE
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Benennung / DESCRIPTION

Zeichnungsnummer / DRAWING NO.

Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART

DRAWN

CHECK.

Anz.Zust. Datum Name
REV. DESC.
Änderung

Format / SIZE   SolidWorks

Radien, Fasen
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