
DIE ANTREIBER.

Q000863

SN9F 250W - U50 WW

Datenblatt

RGM Artikelnummer:

RGM Artikelbezeichnung:

Ursprungsland:

HS-Code:

Typ SN9F

Schutzart IP 54

Spannung [V] 230/400

Stromart des Motors Drehstrom

Frequenz [Hz] 50

Motordrehzahl [U/min] ca. 1400

Abtriebsdrehzahl [U/min] ca. 28.0

Untersetzung i= 50:1

Leistung [kW] 0,25

Bauform B5

Flanschmaße Ø [mm] 120/100/80

Getriebe- bzw. Klemmkastenposition wahlweise bei A, B, C oder D / Bitte bei Bestellung angeben!

Wellen- bzw. Flanschposition wahlweise bei 1 oder 2 / Bitte bei Bestellung angeben!

Abtriebswellenmaß 01 ø16x35 gen.

Max. zul. Drehmoment [Nm] 32

Technische Merkmale:

Zusätzliche Hinweise

- Unsere Drehstrommotoren entsprechen der Verordnung EU 2019 1781.

- Sollte nichts anderes angegeben sein, sind die Motoren für den S1-Betrieb ausgelegt.



DIE ANTREIBER.

Y000003

RAL 9005 Tiefschwarz

Datenblatt

RGM Artikelnummer:

RGM Artikelbezeichnung:

Ursprungsland:

HS-Code:

Technische Merkmale:

Zusätzliche Hinweise

- Unsere Drehstrommotoren entsprechen der Verordnung EU 2019 1781.

- Sollte nichts anderes angegeben sein, sind die Motoren für den S1-Betrieb ausgelegt.


