
 Nicht korrosiv 

 Geruchsfrei  

 Nichtfärbend 

 Kein chloriertes Lösungsmittel 

 Exceptionally high performance  
 under extreme pressures 
 

 Remains in place at  
 high temperatures  

 

 Resistant to oxidation,  
 rust and corrosion 
 

 Excellent water resistance  
 (ASTM D1264 w ater w ashout: 0,5%) 

Verschleiß NAT SIL EXTRA verringert die 

Oberflächenreibung auf Teilen, um den 

Verschleiß zu reduzieren. 

Metallblanke Oberflächen NAT SIL EXTRA ergibt eine klebfreie 

Schutzschicht auf Oberflächen, was 

Beschädigung durch Wasser und 

Schmutz verhindert. 

Temperaturschwankungen NAT SIL EXTRA ist von -40ºC bis 260ºC 

für alle Anwendungsanforderungen 

einsetzbar und ist hitzebeständig.  

Korrosion und Verfärbungen NAT SIL EXTRA hat eine nicht-korrosive 

und nicht-färbende farblose Formel, somit 

führt eine großzügige Anwendung nicht 

zu Beschädigungen am Gerät oder am 

Aussehen. 

Reduziert Reibung und Anhaftung  in einem großen Temperaturbereich 

Trennmittel und Schutzmittel 

Nat Sil Extra Aerosol 

PROBLEM LÖSUNG 
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 Kunststoff 

 Metalle 

 Holz 

 Leder 

 Vinyl  

NAT SIL EXTRA eignet sich optimal zum 

Schutz von: 

 Objektträgern 

 Rollenförderern 

 Ventilen 

 Schaltern 

 Formen und Werkzeugen 

 Bedienelementen 

ANWENDUNGSGEBIETE: 

TECHNISCHE DATEN 

Dichte < 1 

Farbe Farblos 

Geruch Kohlenwasserstoff 

GEBRAUCHSANWEISUNG 

1. Die zu behandelnde Oberfläche gründlich 

reinigen und trocken wischen. 

2. Oberfläche mit NAT SIL EXTRA 

einsprühen bis eine leichte Schicht 

entsteht. Reste mit einem sauberen Tuch 

entfernen. 

3. NAT SIL EXTRA darf mit elektrischen 

Kontakten niemals in Berührung kommen. 

Nat Sil Extra Aerosol 
Trennmittel und Schutzmittel L
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*Vor der Anwendung bitte den Umkleber mit der 

vollständigen Gebrauchsanweisung beachten. 
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NCH GmbH Niederl. Wien 
Rotenturmstraße 25/11 
A-1010 Wien 
Tel.: (01) 911 30 11 
Fax: (01) 911 30 12 
E-Mail: nch_at@nch.com 

NCH GmbH 
Hessenring 13 
D-64546 Mörfelden-Walldorf 
Tel.: (0 61 05) 20 10 
Fax: (0 61 05) 20 11 77 
E-Mail: nch_de@nch.com 

NCH AG / SA 
Oberneuhofstrasse 6 
CH-6340 Baar 
Tel.: (041) 711 20 84/5 
Fax: (041) 710 49 80 
E-Mail: nch_ch@nch.com 

www.ncheurope.com 

DACH-HIYB 


