
1/8" NPT MC1002 MCD1002

1/8" BSPT MC1002BSPT MCD1002BSPT

1/4" NPT MC1004 MCD1004

1/4" BSPT MC1004BSPT MCD1004BSPT

1/8" ID 3.2 mm ID MC1602 MCD1602

3/16" ID 4.8 mm ID MC1603 MCD1603

1/4" ID 6.4 mm ID MC1604 MCD1604

5/32" AD .10" ID 4 mm AD 2.5 mm ID MC12025 MCD12025

1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC1204 MCD1204

Rohrgewinde 
konisch

Plattenmontage 
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade 

Kupplungen MC-Serie Nennweite 3.2 mm, Messing-verchromt

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

MC-Kupplungen sind aus verchromtem Messing 
hergestellt und sorgen für lange Lebensdauer. 
Die MC-Serie ist baugleich mit der PMC-Serie 
aus Kunststoff. Ihre Druck und Temperaturbe-

ständigkeit ist jedoch aufgrund der Material-
auswahl verbessert. MC-Kupplungen werden 
bei Anwendungen mit robusteren Bedingungen 
eingesetzt.

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC1304 MCD1304

1/8" ID 3.2 mm ID MC1702 MCD1702

3/16" ID 4.8 mm ID MC1703 MCD1703

1/4" ID 6.4 mm ID MC1704 MCD1704

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

10-32 UNF MC181032 MCD181032

1/8“ NPT MC1502 MCD1502

Plattenmontage
Innengewinde

Plattenmontage
Außengewinde

In-Line
Klemmverschraubung*

In-Line
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

technikwolf Filtersysteme
Klare Sache.
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5/32" AD .10" ID 4 mm AD 2.5 mm ID MC21025 MCD21025
1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC2104 MCD2104

1/8" ID 3.2 mm ID MC2302 MCD2302
1/4" ID 6.4mm ID MC2304 MCD2304

1/8" ID 3.2 mm ID MC2202 MCD2202
3/16" ID 4.8 mm ID MC2203 MCD2203
1/4" ID 6.4 mm ID MC2204 MCD2204

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

10-32 UNF MC281032 MCD281032

In-Line
Schlauchtülle, gerade

In-Line Innengewinde

Winkelstecker
Klemmverschraubung*

Winkelstecker
Schlauchtülle, gerade

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

1/8" NPT MC2402 MCD2402
1/8" BSPT MC2402BSPT MCD2402BSPT
1/4" NPT MC2404 MCD2404

1/8" NPT Female MC2602 MCD2602
1/4" NPT Female MC2604 MCD2604
1/4" BSPP Female MC2604BSPP MCD2604BSPP

1/8" ID 3.2 mm ID MC4202 MCD4202
3/16" ID 4.8 mm ID MC4203 MCD4203
1/4" ID 6.4 mm ID MC4204 MCD4204

5/32" AD .10" ID 4 mm AD 2.5 mm ID MC20025 MCD20025
1/4" AD .17" ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC2004 MCD2004
3/8" AD .25" ID 9.5 mm AD 6,4 mm ID MC2006 MCD2006

1/4“ AD .17“ ID 6,4 mm AD 4.3 mm ID MC4004 MCD4004

Rohrgewinde 
konisch

Rohr-Innengewinde 
konisch

Plattenmontage 
Klemmverschraubung*

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Schlauchgröße Schlauchgröße  
Inch metrisch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Plattenmontage 
Schlauchtülle, gerade 

In-Line 
Klemmverschraubung*

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

Gewindegröße
inch Ohne Absperrung Mit Absperrung

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

*Schlauchinnen- und -außendurchmesser beachten!

Stecker MC-Serie Nennweite 3.2 mm, Messing-verchromt

Abmessungen in mm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

www.wolftechnik.de


