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Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija
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A0 6672 18.07.03 S. Zgaga

18.7.2003 J. Kavèiè

4923587000_SESALNA_ENOTA 

492.3.587B1 7395 24.06.05 J. Luznar

SESALNA ENOTA
VACUUM CLEANER MOTOR

10.3.2003 J. Luznar

1:1

DOMEL
492.3.587
XXXX  I.CL.F

Oznake natisnjene na SE
Information stamped on VCM

230 V
50/60 Hz
6.490-182

DVOJNA IZOLACIJA
DOUBLE INSULATED

All dimensions in mm

2x vtiè 4.8x0.8 DIN 46244
2x faston size 4.8x0.8 DIN 46244
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SMER VRTENJA LEVA DIRECTION OF ROTATION CCW
VRSTA PRETOKA MIMO MOTORJA DISCHARGE BY PASS
VLEŽAJENJE DVA KROGLIÈNA LEŽAJA BEARINGS DUAL BALL
IZVEDBA DVOSTOPENJSKA FAN SYSTEM TWO STAGE

OSNOVNE ZNAÈILNOSTI TYPICAL CHARACTERISTICS

NAPETOST
VOLTAGE 230 V

FREKVENCA
FREQUENCY 50/60 Hz

NAZIVNA MOÈ
NOMINAL POWER 1100 W
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