
Motorbyggeform : Motor
Typebetegnelse : 3AWAC 71-04F-TH-TF

Motordata :
Serie : WEG Modular System Motor (EUSAS)
Statorhus materiale : Aluminium
Virkningsgrad η : IE1-62.0%
Motorserie : 3AWA
Motoreffekt : 0.37 [kW]
Nominel hastighed : 1320 [o/min.]
Nominelt moment : 2.7 [Nm]
Spænding : 230/400 [V]
Frekvens : 50 [Hz]
Tilslutning : D/Y
Mærkestrøm : 2.0 / 1.1 [A]
Start til mærkestrøm : 3.7
cos φ : 0.76
Beskyttelsesklasse : IP 55
Byggeform : B14
Klemkasse pos. : T - kabelindgang I
Isolationsklasse : F
Inertimoment : 0.56 x 10-3 [kgm2]
Udgangsflange : Ø105 ifølge IEC
Udgangsaksel : Ø 14 j6 x 30 mm
Not : DIN 6885.1
Lakering : LC1 - Indendørs installation, neutral atmosfære 

NDFT 60 µm (C1 - DIN EN ISO 12944-5)
Farve : RAL 5009 (Asurblå)
Vægt : 8 [kg]

Øvrige type motorer :
Ventilator : Selvventileret
Temperatur overvågning : Bimetal switch NCC (TH) og PTC thermistor 

(TF) for frakobling
Kugleleje : Standard


