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Outillage à mains
Programme de douilles 3

•  Application universelle dans toutes les douilles à 6 et 
12 pans métriques de 10 à 19 mm 

 •  Inserts en matière plastique avec aimant intégré
•  Force portante élevée
•  Réutilisables
•  Jeu de 10 pièces, pour les douilles métriques 
Ä 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 mm 

Insert magnétique pour douilles

 

1 4

960 MgT 097661

  •  Exécution longue
•  Avec moletage
•  Surface : chromée, polie
•  DIN 3124, ISO 2725-1 

+ = Avec lamelle de retenue pour bougies

1 K G H c 4

900 TZ-10 85 14,9 22 10 053452
900 TZ-11 85 16,4 22 11,5 053445
900 TZ-12 85 17,5 22 12,3 045242
900 TZ-13 85 18,8 22 13,3 045259
900 TZ-14 85 19,9 22,5 15,2 045266
900 TZ-15 85 21,5 23,2 15,2 045273
900 TZ-16 85 22,7 23,6 16 045280
900 TZ-17 85 24,1 23,6 19 045297
900 TZ-18 85 24,6 23,6 19 045310
900 TZ-19 85 26,8 26 19 045334

13 16 + 85 28,5 24,5 19 045341
900 TZ-21 85 28,6 24,5 19 045358
900 TZ-22 85 30,4 25 22 045365
900 TZ-24 85 32,6 27,5 25 045389
900 TZ-27 85 36,3 30 28 045419
900 TZ-30 85 40,1 33 31 045426

  •  Clé crowfoot
•  Pour les écrous-raccords et les 

raccords filetés de tuyauterie
•  Avec raccord carré 

Clé polygonale, à 12 pans, ouverte

Clé polygonale, à 12 pans, ouverte

 

1 K G H 1 mm 4

848 Z-10 31,1 19 7 14 j 6,3 = 1 4 079049
848 Z-11 30,2 19,5 8,7 13,5 j 6,3 = 1 4 218035
848 Z-12 31,6 21 9,5 14,5 j 6,3 = 1 4 079056
848 Z-13 31,9 22 10,5 14,5 j 6,3 = 1 4 079063
848 Z-14 32,2 23 11,5 14,5 j 6,3 = 1 4 079070
848 Z-15 38,7 24 12,6 17,5 j 10 = 3 8 217229
848 Z-16 40,4 26 13,5 18 j 10 = 3 8 079087
848 Z-17 40,9 27,5 14,5 18 j 10 = 3 8 079094
848 Z-18 41,7 29 15 19 j 10 = 3 8 079100
848 Z-19 41,9 30 16 19 j 10 = 3 8 079117
848 Z-21 46 32 16,5 19 j 10 = 3 8 079124
848 Z-22 46,5 33,5 17,5 19,5 j 10 = 3 8 079131
848 Z-24 50 36,5 18,5 20 j 10 = 3 8 079148
848 Z-27 53,7 40,5 20,5 22 j 10 = 3 8 079162
848 Z-30 62,4 46,5 25 23 j 12,5 = 1 2 079179
848 Z-32 63,7 48,5 24,5 23 j 12,5 = 1 2 079186
848 Z-36 67,1 52,5 27,5 24,5 j 12,5 = 1 2 079193
848 Z-41 74,1 58,5 31 24,5 j 12,5 = 1 2 079216
848 Z-46 77,7 64,5 35,5 26,5 j 12,5 = 1 2 079223

  •  Pour le changement des bougies
•  Avec aimant permanent
•  Dimensions américaines
•  Surface : chromée, polie 

Douille à bougies

 

1 S T K G H c 4

900 Mg T 20,8 13 16 68 27,4 23,5 9 044023
900 A Mg T 16 5 8 71 22,5 22,5 8,5 043491

• Inoxydable et insensible à la chaleur

• Le plus grand espace disponible pour l’isolateur en 
céramique

• 6 éléments de suspension sécurisent le maintien de la 
bougie

• Absorption du mouvement transversal

INFORMATION 
ressort à couronne


